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PRODUCTO

CÓDIGO COLOR

Película: Revestimiento:

Espesor: 120 micrones Espesor: 40 micrones

Color: transparente Color: blanco

Materia: Poliéster (PET) Materia: Polipropileno (PP)

Fuerza adhesiva: high tack

1. Siempre proteger el Flex del contacto directo del plato calentador con un 

    papel de horno.

2. Esperar 24 horas antes de lavar la ropa.

3. No usar detergente agresivo.

4. Planchar del interior.

5. Almacenar nuestros productos en un sitio templado, seco y a cubierto de los rayos

   directos del sol.

     Reúnase con nosotros      Reúnase con nosotros

en   YOUTUBE en Instagram :

Este documento puede ser susceptible de cambiar. Para más información, contacta a nuestro servicio comercial.

Cinta de aplicación Tape "Transfert Tape " para transferencia de UNIPRINT A y 

UNIPRINT A NATUREUNITAPE 600 
600 clear - claro

DESCRIPCIÓN

Película adhesiva transparente CON REVESTIMIENTO para transferencia en caliente sobre textiles 

de impresion sobre UNIPRINT A y NATURE.

DIMENSIONES 

ESTANDARES

152,4cm X 25m

75cm X 25m

50cm X 25m

RECOMENDACIONES GENERALES
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